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Оборудование с консервации (неликвиды) - это запасы комплектующих, оборудования и т.д. складского хранения невостребованные в производстве. Предлагаемое оборудование находится в большинстве в  заводской упаковке, исправном состоянии и зачастую  с  технической документацией (паспорт, инструкция по эксплуатации и т.д.). Функционально такое оборудование не отличается от нового, а разница в ценах обусловлена только годом выпуска и  отсутствием гарантийной поддержки производителя. В некоторых случаях техническое  сложное оборудование, приборы следует зарегистрировать в ЦСМ (центр стандартизации, метрологии и сертификации). При этом существенная разница в оправдывает проведение подобных мероприятий.

1. Гидроцилиндры  

Размеры: Длина  (с ухом) без штока - 560 мм; Длина штока – 310мм;
Диаметр корпуса внешний – 82мм;  подшипник в проушине Ш40 гпз масса ~ 16-20 кг 
Данные гидроцилиндры  -  идеального состояния, опломбированные,  с  многочисленными набитыми на корпусе клеймами. Все резинки, кольца, уплотнения идеальные, проверено:

нужно было вытащить шток (на фото), чтобы замерить ход, невозможно было вытащить его(к сожалению такого ключа,   не было что бы открутить заглушки или клапана?) пришлось пробить (пришлось пожертвовать для фото) опломбированные входа (на фото), только после этого шток пошел. Шток хромированный. Очень качественные гидроцилиндры.  Выходное усилие около 4,5тонн, входное усилие 2,5 тонны. Кол-во 145 шт с хранения, идеальные, теплый склад. Цена оптом все кол-во по 2500руб/шт., розница 4580 руб/шт.

      2.  Взрывозащищенные электродвигатели «СЭГЗ» Сарапульский Электрогенераторный Завод», «Электромаш» 1998-2002г.в типа:

1. АИМЛ – 0,55 кВт 900 об/мин    кол-во 8шт.   по 2200 руб/шт. (лапа)

2. АИМЛ – 0,75 кВт 3000 об/мин  кол-во 3шт.   по 2200 руб/шт. (лапа)

3. АИМЛ -  0,37кВт  1000 об/мин. кол-во 17шт. по 2200 руб/шт. (лапа)

4. АИМЛ -  0,55кВт  1000 об/мин. кол-во 17шт. по 2200 руб/шт. (лапа)

5. АИМЛ -    1,1кВт  3000 об/мин. кол-во 24шт. по 2200 руб/шт.  (лапа)

6. АИМА-М-71-А4  0,55 кВт. 1500об/мин кол-во 138шт. по 1200 руб/шт. (фланец)
7. АИМ-А-100-S4 5,5 кВт 1500 об/мин.  кол-ве 6 шт по 4500 руб/шт. (фланец)

Все электродвигатели  с хранения, сухой, теплый склад, имеют паспорта и тд.

      3. Электродвигатели типа АПН 011/2  ( асинхронный повышенной надежности )  – 0,08кВт(80 ватт)/2690об/мин., (фланец) 359шт по  550 руб./шт. Состояние идеальное, в зав/упаковке, сухой, теплый склад.
      4.  Гидрораспределители 44ПГ73-11. Кол-во 97штук Опт по 1000 руб/шт., розница 1900руб/шт.
      5.   Насосы пластинчатые Категория 2+1 18БГ12-24M  литраж 71,4/19,4
Кол-во  71шт. розница 4900 руб/шт., оптом (все кол-во) 3000 руб/шт.

      6.    Преобразователи измерительные разности давления пневматические 13ДД11 состояние идеальное, складского хранения. Преобразователи измерительные разности давления пневматические 13ДД11 (в дальнейшем преобразователи) предназначены для работы в системах автоматического контроля и управления производственными процессами с целью выдачи информации в виде унифицированного пневматического сигнала о перепаде давления, расходе жидкости и газа, а также уровне жидкости.

Кол-во 15шт по 3500 руб/шт.
      7. Чувствительные элементы ДПг-4М , ДМ-5М . Чувствительные элементы ДПг-4М-7, ДПг-4М-8, ДМ-5М соответствуют гост 16288-78 и совместно с высокоомным преобразователем предназначены для преобразования значений pH в водных растворах и пульпах (кроме растворов, содержащих фтористоводородную кислоту, ее соли и вещества, образующие осадки или пленки и не оказывающие разрушающего действия на материалы, из которых они изготовлены) в пропорциональное

им электрическое напряжение.

 Кол-во 24шт по 6800руб/шт., кол-во 7 шт.  по  4500руб/шт.

        8. Стабилизаторы давления воздуха СДВ25-М1 состояние идеальное, складского хранения. Стабилизаторы давления воздуха СДВ25 и СДВ25-М1 предназначены для установления и автоматического поддержания давления воздуха, необходимого для питания приборов и средств автоматизации.

 Кол-во 35 шт. по 650 руб/шт.

        9.  Клапан  электропневматический двойной взрывозащищенный  типа ЭПКД-ВЗТЧ  предназначенный  для дистанционного управления пробковыми кранами, снабженными реверсивным пневматическим поршневым приводом.

Технические характеристики:

Максимальное давление сжатого и осушенного воздуха, кгс/см2 --  6.

Ток ~ 50Гц.  Рабочее напряжение 127 и 220 в +10-15%

Вес, кг 8,2 +- 0,5. Кол-во 15шт. Цена 2750 руб/шт. (опт) Цена розница 2900 руб/шт.
        10. Ротаметры со склада из числа неликвидов:

РМ-4гуз кол-во 2шт. по 1000 руб/шт.

РМ-0,016жуз гост 13045-81  кол-во 4шт. по 600руб/шт.

РМ-0,025жуз гост 13045-81  кол-во 5шт. по 600руб/шт.

РМФ-1,6жуз гост 13045-81 кол-во 1шт. по 5500руб/шт.

РП-0,63ж-1шт по 8000руб/шт. 

РП-1,6ж -1шт по  8000руб /шт.

        11.  Регуляторы расхода воздуха типа РРВ-1 предназначены для поддержания заданного значения расхода воздуха, подаваемого в пьезометрические системы измерения уровня жидкости, давления и других параметров жидкости. 

Его также можно использовать для дозирования подачи инертных газов в зону сварки, в медицине и других отраслях.

РРВ-1-- рм-а-0,063 гуз, гост 13045-67 класс4 --10штук;

РРВ-1 --рм-а-0,1 гуз гост 13045-67, класс4 ---2штуки;

РРВ-1 рм-а-0,25гуз, гост 13045-67, класс4, --2штуки.

Регуляторы расхода воздуха типа РРВ-1 общее кол-во 14шт. по 1500руб/шт.

        12.   Реле типа:

РЭВ 312-10а кол-во 8шт по 800руб/шт.

РЭВ 312-250а кол-во 8 шт. по 800руб/шт.

РЭВ 201-100а кол-во 26шт. по 800руб/шт.
РЭВ 571-25а кол-во 2шт. по 1050руб/шт.

        13.  Регулятор давления типа РД-3Б. Регулятор давления РД-3Б предназначен для применения в качестве чувствительно-усилительного и управляющего элемента гидравлических регуляторов давления, перепада давления, уровня и расхода жидких неагрессивных сред и для автоматизации объектов систем теплоснабжения и промышленных предприятий. Кол-во 25шт. Цена 2890 руб/шт.. 

       14.  Клапан 112-25ухл4 dy-25мм гост 18468-79. Кол-во 5шт. по 1500 руб/шт.; 

       15.  Клапан 122-12 ухл4 гост 18468-79.  Кол-во 7шт. по 850 руб/шт.

       16.  Блоки резисторные на краны типа ЯС4  на 109 ампер  Кол-во 13 шт. по 3500руб/шт.

       17.   Датчик реле-давления типа Д210-11. Кол-во 4шт по 480руб/шт.

       18.  Регуляторы температуры РТЭ-2. Кол-во 17шт цена 4000 руб/шт
       19.  Устройство предохранительное светосигнальное УПС 3.  Кол-во 400шт по цене 350руб/шт

       20.  Электромеханический счетчик импульсов с предысканием massi германия. ZLVT241 24V DC 15IMP/S Кол-во 25шт. по 1500 руб/шт. 
        21.  ПРС-6,3У3-Пс ПВД-1- 2ампер У3 Кол-во 1500 шт. по 33 руб/шт.

        22.   Фотоблокирующие устройство ФБУ-3. Если Вы используете пресса, штампы, гильотины, термопластавтоматы, каландры, роботы, мешалки, автоматические и конвейерные линии, бумагонарезные автоматы и тд., тогда данное оборудование для Вас!
Кол-во 12шт  цена 10,000руб/шт.

        23.   Регулятор температуры блочный типа РТБ-50, ТУ 25-02.162025-80. Назначение: регулятор температуры блочный типа РТБ предназначен для поддержания температуры смешанной воды в открытых системах горячего водоснабжения и защиты систем отопления от опорожнения при интенсивном водоразборе или аварийной ситуации.  
Кол-во 1шт. Цена 10000 руб/тш.

        24.   Сопла керамические  400/1,  400/2 для аргонодуговой сварки. Длина сопла 54мм;

Посадочное – резьба ¾», диаметр внутренний 25 мм, диаметр внешний 35 мм; выходное отверстие внутренний диаметр 11,5мм.
 Кол-во 7500 шт. по цене 55руб/шт. 

        25.   Конденсатор переменной емкости типа Р534/1 гост 6746-75 cn=(0-15,2) рf

co=15pf.  Кол-во 3шт. Цена 2000 руб/шт.
        26.   Светофор  СС-56 У2 250В 15 Вт 1990г.в. Кол-во 5 шт.  цена 600 руб/шт.

        27.   ГПВ2-250 М1 56  250А -220в  160А-380в Кол-во 5 шт. по 1500 руб/шт.  

        28.   ГПВ2-100  м1 56  100А-220в  380-63А Кол-во 4 шт. по 1100 руб/шт.  
        29.   ШПГ-10 -3-Е Ту 16-526 392-80  10А 250в Кол-во 20шт. по 350 руб/шт.

        30. Устройство цифровой индикации Ф5290. Устройство цифровой индикации (УЦИ) Ф5290 предназначено для определения геометрических размеров деталей в процессе их обработки на металлорежущих станках или при контроле на координатно-измерительных машинах.  
УЦИ обеспечивает:  

- ввод произвольного значения начального отсчета в любой точке контролируемого перемещения и дальнейший отсчет от этого значения; 

- определение и восстановление координаты опорной точки; 

- выдачу команд управления при переходе через нулевой отсчет и при нулевом отсчете в пяти старших разрядах цифрового табло; 

- вывод результатов измерений на внешние регистрирующие устройства в последовательно-параллельном двоично-десятичном коде 8-4-2-1. 

- УЦИ работает совместно с измерительным преобразователем перемещений - бесконтактным сельсином БС-155А. 

- Область применения - станкостроение и металлообработка. 

 Кол-во 2шт. цена 8000 руб/шт. 
       31. ПРС-100-380v с ПВД-100а Кол-во 20шт. по 350 руб/шт.

        32. СДВ-1М сигнализатор давления ветра. Назначение: подача сигнала на аварийные устройства в случае, если давление ветра и продолжительность его порывов в опасном направлении достигают предельно  установленных значений. Сигнализатор соответствует климатическим исполнителям  У и Т категории размещения 1 для датчика и категории размещения 2 для сигнального блока по ГОСТ 15150-69.
СДВ-1М сигнализатор давления ветра применяется  на портальных кранах , мостовых перегружателях и козловых  кранах для защиты от угона их ветром.

За опасное направление в отношение угона ветром принимается направление вдоль рельсов, по которым перемещается кран.

Условия эксплуатации:


А) температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50С – для датчика, от минус 30 до плюс 50С – для сигнального блока;

Б) относительная влажность воздуха до 95+ 3%

Технические характеристики

Величина срабатывания сигнализатора по скорости ветра, м/с:

10+05.

12,5+0,5.

16+0,5.

Предельная скорость ветра, на которую рассчитана конструкция датчика, 55 м/с.

Питание от сети переменного тока: напряжение, в 12+10%

 
-15%

Частота Гц. 50 или 60

Масса Сигнализатора Давления Ветра СДВ-1М – не более 21 кг.

Из числа неликвидов,состояние идеальное в зав/упаковке/ящиках, 1992-96 года выпуска!

Цена 10500руб/шт.  Оптом от 20шт.  по 8500руб/шт. Опт все кол-во 57шт. по 6500 руб/шт.

